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. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.2. Decretos Forales

DECRETO FORAL 12/2006, de 20 de febrero, por el que se esta-
blecen las condiciones técnicas aplicables a la implantacién y
funcionamiento de las actividades susceptibles de realizar ver-
tidos de aguas a colectores publicos de saneamiento.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Decreto Foral 55/1990, de 15 de marzo, establecié limitaciones
al vertido de aguas residuales a colectores publicos.

El citado Decreto Foral tuvo su origen en la implantacién del Plan
Director de Saneamiento de los Rios de Navarra aprobado por el Go-
bierno de Navarra con fecha 9 de febrero de 1989, lo que supuso la
puesta en marcha de colectores emisarios y plantas depuradoras de
aguas residuales.

En ese sentido, su finalidad consistia en el establecimiento de li-
mitaciones al vertido de aguas residuales a las redes de saneamiento
pUblicas de forma que no se causaran efectos perjudiciales en colec-
tores y estaciones depuradoras, no se produjeran riesgos para el per-
sonal de mantenimiento de la red ni alteraran los procesos de depu-
racion bioldgica de las aguas residuales.

Finalmente, la citada norma también estableci6é criterios para la
evacuacion de aguas sin contaminar, asi como la obligatoriedad para
las actividades industriales de disponer en sus colectores dispositivos
para toma de muestras y aforo de caudales.

Desde la entrada en vigor del Decreto Foral 55/1990, de 15 de
marzo se ha avanzado en la implantaciéon de estaciones depuradoras
y de colectores, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de actua-
lizar la normativa existente, no sblo en lo que se refiere a las limita-
ciones a imponer a los vertidos a colectores sino también en el esta-
blecimiento de un conjunto de condiciones técnicas a las actividades
que son susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores.

De esta manera se pretende conseguir una adaptacion a los crite-
rios establecidos en las normativas europeas (Directiva Marco del
Agua) y, en definitiva, se avanza en el objetivo final de lograr una mejor
calidad de las aguas en el ambito de la Comunidad Foral de Navarra.

Para el logro de estos objetivos, se hace imprescindible regular las
condiciones de vertido de las actividades susceptibles de realizar ver-
tidos de aguas residuales a las redes de saneamiento publicas y, de
este modo:

1. Prevenir la introduccion de contaminantes en los sistemas de
saneamiento que pudieran:

a) Interferir en las operaciones de los sistemas de saneamiento

b) Contaminar los lodos de depuracién de las aguas residuales
urbanas o hacerios inapropiados para su utilizacion en agricuitura.

c) Pasar a través del sistema de saneamiento y ser vertidos al
agua sin un tratamiento adecuado, o ser emitidos a la atmdésfera.

d) Poner en riesgo la salud de los trabajadores de las redes de
saneamiento y plantas depuradoras urbanas.

e) Originar molestias a la poblacion en las proximidades de los
colectores o de las plantas depuradoras urbanas.

2. Evitar que los vertidos a las redes de colectores de sa-
neamiento puedan ocasionar, que las plantas depuradoras urbanas in-
cumplan con las limitaciones de vertido a cauce publico que tengan
autorizadas.

3. Posibilitar la reutilizacién y el reciclaje del agua y de los lodos
de depuracion urbana.

Por ultimo, debe sefialarse que con fecha 1 de julio de 2005 entr6
en vigor la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervencién para la
Proteccion Ambiental, que incluye, en su ambito de actuacién, a la
mayor parte de las actividades que realizan vertidos de aguas resi-
duales a colectores.

Esto significa que en las autorizaciones e informes que emita el
Departamento de Medio Ambiente, Ordenacion del Territorio y Vivienda
con caracter previo a la entrada en funcionamiento de estas actividades
e instalaciones, habran de tenerse en cuenta las condiciones técnicas
recogidas en el presente Decreto Foral.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente,
Ordenacion del Territorio y Vivienda, de acuerdo con el Consejo de
Navarra y de conformidad con la decisién adoptada por el Gobierno de
Navarra en sesion celebrada el dia veinte de febrero de dos mil seis,

DECRETO:

CAPITULO |
Objeto, ambito de aplicacién y definiciones

Articulo 1. Objeto.

El presente Decreto Foral tiene por objeto regular las condiciones
técnicas exigibles en los correspondientes procedimientos autori-
zatorios a las actividades e instalaciones susceptibles de realizar ver-
tidos de aguas a colectores publicos, en lo que respecta a dichos ver-
tidos y su control, estableciéndose los niveles de emision a las aguas
de las materias definidas como contaminantes.

Articulo 2. Ambito de aplicacion.

El presente Decreto Foral es aplicable, dentro del ambito territorial
de la Comunidad Foral de Navarra, a la implantacion, desarrollo y con-
trol de las actividades potenciaimente contaminantes de las aguas, a las
que se refiere el articulo 4 del presente Decreto Foral.

Articulo 3. Definiciones.

A efectos de lo establecido en el presente Decreto Foral, se tendran
en cuenta las siguientes definiciones:

1. Instalacién existente: toda instalacién en funcionamiento a la
fecha de entrada en vigor del presente Decreto Foral, que haya obte-
nido informe favorable del Departamento de Medio Ambiente, Orde-
nacion del Territorio y Vivienda en la tramitacion de la licencia de Acti-
vidad Clasificada correspondiente o la Autorizacion Ambiental Inte-
grada, o toda instalacion que haya solicitado alguna de ambas, siempre
que se ponga en funcionamiento en el plazo maximo de doce meses
desde dicha fecha.

2. Contaminantes de las aguas: las materias que se relacionan en
el Anejo 2 del presente Decreto Foral.

3. Sistema de Gestion Medio Ambiental (SGMA): El definido por
el Reglamento (CE) nimero 761/2001, de 19 de marzo de 2001

4. Nivel de vertido: concentracién maxima admisible de cada tipo
de contaminante en los vertidos, segun la practica corriente inter-
nacional, y en las unidades de aplicacién que correspondan a cada uno
de ellos. El nivel de emisién puede también venir fijado por el peso
maximo de cada sustancia contaminante vertida sisteméticamente por
unidad de produccion (flujo especifico) o en un periodo determinado

5. Mejores Técnicas Disponibles: La fase mas eficaz y avanzada
de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotacion,
que demuestren la capacidad practica de determinadas técnicas para
constituir, en principio, la base de los valores limite de emisiéon desti-
nados a evitar o, cuando ello no sea practicable, reducir en general las
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emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente y de la salud
de las personas. A estos efectos se entendera por:

a) Técnicas: La tecnologia utilizada junto con la forma en que la
instalacion esté disefiada, construida, mantenida, explotada y parali-
zada.

b) Disponibles: Las técnicas desarrolladas a una escala que per-
mita su aplicacién en el contexto del correspondiente sector industrial,
en condiciones econémica y técnicamente viables, tomando en consi-
deracion los costes y los beneficios, tanto si las técnicas se utilizan o
producen en Espafia como si no, siempre que el titular pueda tener
acceso a ellas en condiciones razonables.

c) Mejores: Las técnicas mas eficaces para alcanzar un alto nivel
general de proteccion del medio ambiente en su conjunto y de la salud
de las personas.

6. Pretratamiento: La reduccién o la eliminacién de la carga de
contaminantes o la alteracion de la naturaleza de los contaminantes
presentes en un agua residual previamente a la introduccién de un
vertido en la red de saneamiento.

7. Tratabilidad: Eficacia de la depuracion de un agua residual por
un determinado procedimiento, expresada en porcentaje de reduccion
de cada uno de los contaminantes presentes.

8. Stripping: Proceso de eliminacion de un contaminante en forma
gaseosa, con o sin paso de una corriente de gas o vapor.

9. Autocontrol: Seguimiento y control de la calidad y de la cantidad
de contaminantes vertidos, y de cualquier otro parametro relacionado
con ellos, lievado a cabo por el titular de la actividad o por una entidad
competente designada por él, que debera incluir la medida de caudales,
toma de muestras y andlisis que sean precisos.

CAPITULO I
Disposiciones generales

Articulo 4. Actividades potencialmente contaminantes.

1. En el Anejo 1 del presente Decreto Foral se incluye el Catalogo
de actividades potencialmente contaminantes de las aguas, las cuales
se encuadran en los grupos A y B, segun el nivel de sus emisiones y
el grado de peligrosidad de los contaminantes emitidos.

2. Las actividades no relacionadas en el referido Catélogo no
tendran la calificacién de potencialmente contaminantes a los efectos
de los controles previstos en el presente Decreto Foral. No obstante,
deberan respetar las disposiciones y los niveles generales de emision
establecidos en el presente Decreto Foral.

3. En ningun caso se entendera por actividades potencialmente
contaminantes aquellas que vengan derivadas del ejercicio de sus
competencias por las entidades locales y que no sean realizadas en
instalaciones industriales.

Articulo 5. Minimizacién de vertidos.

Las instalaciones deberan estar concebidas de manera que se mi-
nimice el consumo de agua y el vertido de contaminantes, en especial
de sustancias peligrosas, mediante técnicas de reciclado y reutilizacion;
segregacion y tratamiento selectivo adecuado de los distintos flujos de
aguas residuales; y minimizacién de las aguas de escorrentia pluvial
susceptibles de contaminarse, todo lo cual debe concretarse en cada
caso en la utilizacion de la Mejor Técnica Disponible.

Articulo 6. Tratamientos selectivos.

La segregacion y el tratamiento selectivo de efluentes especificos,
bien "in situ" o bien en una planta externa, debera ser adoptada como
solucion prioritaria, siempre y cuando sea considerada como Mejor
Técnica Disponible.

Articulo 7. Evacuacion prioritaria a colector.

La evacuacién a la red urbana de saneamiento debera ser adoptada
como solucién prioritaria para cualquier vertido de aguas contaminadas,
pretratadas o no, que se generen en actividades situadas en suelo ur-
bano e incluso en suelo no urbanizable, siempre y cuando sea consi-
derada como Mejor Técnica Disponible y, simultdneamente, se cumplan
las condiciones establecidas en el presente Decreto Foral.

Articulo 8. Prohibicién de vertido de aguas limpias.

En ningln caso se verteran aguas limpias a los colectores pUblicos
de aguas residuales, tal y como serian las aguas de refrigeracion de
equipos y magquinaria, las aguas no contaminadas de enfriamiento de
productos o las aguas pluviales no contaminadas, si existe en el en-
torno de la actividad una red de saneamiento separativa o un cauce
publico.

Articulo 9. Aguas de refrigeracion.

Las aguas de refrigeracion de equipos y maquinaria deberan ser
recicladas, de forma que los circuitos de refrigeracion no sean abiertos,
salvo que el titular de la instalacion justifique adecuadamente no poder
hacerlo, o la conveniencia de reutilizar dichas aguas en otro proceso.

Articulo 10. Aguas pluviales contaminadas.

En las actividades potencialmente contaminantes definidas en el
articulo 4 del presente Decreto Foral, cuando las aguas pluviales reco-
gidas sobre tejados, areas de almacenamiento de materiales, vias de

circulacion, areas de estacionamiento u otras superficies impermeables,
resulten susceptibles de ser contaminadas, el titular de la actividad de-
bera instalar un sistema de tratamiento para las mismas, previamente
a su vertido al colector de pluviales de la red de saneamiento municipal.

Articulo 11.  Cubetos de retencion de fugas.

Todo sistema de almacenamiento de liquidos que fuera susceptible
de originar una contaminacién de las aguas o del suelo, o de afectar
negativamente al funcionamiento de las redes de saneamiento, debera
disponer de un cubeto de retencion de posibles fugas, cuya capacidad
de retencion sea igual o superior al mayor de los dos valores siguientes:

a) 100% de la capacidad del depésito asociado mas grande

b) 30% de la capacidad del total de los depésitos asociados

Articulo 12. Cubetos en plantas de tratamiento fisico-quimico.

El articulo anterior serd también de aplicacion a las plantas de tra-
tamiento fisico-quimico de aguas residuales gue contengan contami-
nantes peligrosos.

Articulo 13. Estanqueidad de los cubetos.

El cubeto sefialado en el articulo anterior debera ser estanco a los
productos que pueda contener y resistente a la accion fisica y quimica
de los mismos. No dispondra de valvula alguna de evacuacion de su
contenido al exterior por gravedad. No deben asociarse a un mismo
cubeto depodsitos que contengan productos incompatibles por reac-
cionar entre ellos.

Articulo 14. Productos liquidos peligrosos.

Las instalaciones productivas que hagan uso de productos liquidos
peligrosos que fueran susceptibles de originar una contaminacion de las
aguas o del suelo, o de afectar negativamente al funcionamiento de las
redes de saneamiento, deberan disponer de un sistema de recogida y
contencion de posibles fugas o derrames que presente una eficacia y
seguridad similares a la de albergar el conjunto de la instalacién en el
interior de un cubeto de retencion.

Articulo 15. Almacenamiento de productos peligrosos.

Las areas de carga y descarga de vehiculos cisterna, de almace-
namiento y manipulacién de productos contaminantes o peligrosos, y
de almacenamiento de residuos susceptibles de contener productos
contaminantes, deberan ser estancas y sus posibles fugas conectadas
a depositos de retencion.

Articulo 16. Contadores de agua de abastecimiento.

Las actividades deberén instalar contadores de agua de abas-
tecimiento en las diversas fuentes de captaciéon de la misma, que per-
mitan registrar la cantidad diaria consumida, en caso de superarse un
consumo diario de 5 metros cibicos, y en los demas casos la cantidad
mensual.

Estos contadores seran independientes y complementaran a los que
las entidades suministradoras de agua puedan instalar a efectos del
computo del consumo y el devengo de la correspondiente tasa de
abastecimiento.

Articulo 17. Disponibilidad de materiales.

Las instalaciones deben disponer de reservas suficientes de pro-
ductos o elementos consumibles (filtros, productos de neutralizacion,
absorbentes, etc.), que se utilicen de manera habitual u ocasional, para
asegurar el cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto
Foral.

CAPITULO 1lI
Niveles de vertido

Articulo 18. Valores limite de vertido.

Durante su funcionamiento todas las actividades e instalaciones,
estén incluidas o no en el Catalogo de actividades potencialmente
contaminantes de las aguas, deberan acreditar que sus vertidos de
aguas no superan los valores limites que, con caracter general se in-
dican en el Anejo 3.

Articulo 19. Fijacion de valores limites especificos.

1. A cualquier actividad o instalacion, incluida o no en el Catélogo
de actividades potencialmente contaminantes de las aguas, se le podra
fijar valores limite diferentes a los establecidos con caracter general en
el Anejo 3, para aquellos vertidos de aguas, cuyas circunstancias par-
ticulares, debidamente justificadas, asi lo aconsejaran.

2. En particular, se podran imponer limitaciones mas estrictas en
aplicacion de la normativa vigente en materia de evaluacion de impacto
ambiental.

Articulo 20. Metodos no admisibles.

Con el fin de conseguir el cumplimiento de los valores limite que
fueran establecidos a un vertido, no serdn admisibles, entre otras, las
siguientes practicas:

a) La simple diluciéon con otras aguas vertidas que se originen en
la misma actividad.

b) La interaccién con otras sustancias presentes en la red de sa-
neamiento

c) El "stripping" en la propia red de saneamiento.
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Articulo 21. Expresion de valores limite.

1. Los valores limite establecidos en el Anejo 3 estén referidos,
como regla general, a las concentraciones instantaneas de contami-
nantes en el vertido.

2. Cuando el valor limite se exprese en {érmino de flujo especifico,
éste se calculara a partir de la produccién de una jornada laboral.

Articulo 22. Toma de muestras compuestas.

En los casos en que asi se establezca, debido a la variabilidad de
las cargas contaminantes vertidas a lo largo del ciclo productivo, ios
valores limite establecidos estaran referidos a muestras compuestas
tomadas en varios momentos del mismo, debiendo ser las partes ali-
cuotas empleadas proporcionales a los caudales instantaneos de ver-
tido.

Articulo 23.  Cumplimiento de valores limite.

1. En el caso de un control continuo de los vertidos, el 97% de los
valores medios semihorarios no sobrepasara el 120% del valor limite
de vertido aplicable.

2. Asimismo, la totalidad de los valores medios semihorarios no
sobrepasara el 200% del valor limite de vertido aplicable.

3. En el caso de mediciones periédicas puntuales, ningin resul-
tado superara el valor limite prescrito.

Articulo 24. Olores.

Las actividades o instalaciones susceptibles de verter, tanto en
funcionamiento normal como de manera accidental, sustancias olorosas
o malolientes deberan adoptar las mejores técnicas disponibles para la
reduccion de dicho efecto en los vertidos, y evitar las afecciones ne-
gativas en el entorno.

Articulo 25. Vertidos de sustancias peligrosas.

Las actividades con vertidos que incorporen sustancias peligrosas
reguladas por las disposiciones legales vigentes, deberan cumplir los
valores limite de emision y las normas de calidad ambiental estable-
cidas en la normativa basica en materia de aguas.

CAPITULO IV
Condiciones de vertido

Articulo 26. Condiciones generales.

En general, los vertidos de aguas contaminadas, pretratadas o no,
podran ser evacuados a una red municipal de saneamiento, siempre y
cuando se cumplan simuitaneamente las siguientes condiciones:

1. La actividad aplicara las Mejores Técnicas Disponibles tanto en
los procesos productivos y operaciones que generan aguas residuales
contaminadas, como en el sistema de tratamiento para reducir la con-
taminacion de las mismas, si fuera el caso.

2. En el caso de los vertidos de naturaleza orgénica, el vertido
presentara una tratabilidad para el tipo de tecnologia usada en la Es-
tacion Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) semejante a la que
tengan las aguas residuales urbanas, con una relacion DBO5/DQO que,
en general, debera ser al menos 0,30.

3. El vertido no provocard ni un incremento de la DQO residual
del vertido final de la Estacion Depuradora de Aguas Residuales ur-
bana, en una cantidad superior al 20% sobre las condiciones preexis-
tentes, ni el incumplimiento de los limites legales establecidos para
dicho vertido.

4. El vertido debera ser compatible con la capacidad de trata-
miento de la Estacién Depuradora de Aguas Residuales urbana, para
lo cual se deberan cumplir, en general, las dos limitaciones siguientes:

-La carga organica diaria vertida sera inferior al 20% de la carga
urbana, tomando como referencia el censo de la poblacién donde se
ubica la actividad. Se considerara una ratio de 60 gramos de DBOs por
habitante censado y dia.

—El caudal diario vertido sera inferior al 20% del caudal urbano, to-
mando como referencia el censo de la poblacién donde se ubica la ac-
tividad. Se considerara una ratio de 150 litros por habitante censado y
dia.

5. El vertido deberé ser compatible con el manejo y gestion de los
lodos de depuracion, en especial, por la presencia de metales pesados,
debiéndose asegurar el cumplimiento de los limites de concentracion
de metales establecidos en la normativa aplicable.

Articulo 27. Admisién excepcional de vertidos.

1. Podrian admitirse vertidos de aguas que incumplieran la condi-
cion 3 o la condicién 4, o en su caso ambas, del articulo anterior, si las
circunstancias particulares de los mismos, debidamente justificadas, asi
lo aconsejaran.

2. En el caso de los vertidos que incumplieran la condicion 4, seria
imprescindible que el gestor de fa red de colectores emitiera un informe
favorable sobre fa compatibilidad del vertido con la capacidad de trata-
miento de la Estacion Depuradora de Aguas Residuales.

Articulo 28.  Vertidos prohibidos.

En ningln caso se verterd a la red de colectores piblicos cuales-
quiera de los siguientes productos:

a) Materias solidas o viscosas en cantidades o tamarios tales que,
por si solas o por interaccién con otras, puedan producir obstrucciones
o sedimentos que impidan el correcto funcionamiento de los colectores
o dificulten los trabajos de mantenimiento de los mismos.

b) Sdlidos, liquidos o gases combustibles, inflamables o explo-
sivos.

c) Solidos, liquidos o gases irritantes, corrosivos o tdxicos.

d)} Microorganismos nocivos o residuos radiactivos.

Articulo 29. Puntos de vertido.

Los puntos de vertido de aguas residuales deberdn ser el menor
namero posible, siempre y cuando, previamente, se haya realizado el
adecuado tratamiento especifico de los distinios tipos de efluentes, y
se hayan asegurado las adecuadas condiciones que permitan realizar
correctamente el autocontrol y control de los valores de vertido para
cada contaminante emitido.

Articulo 30. Regulacién del caudal de vertido.

Cuando asi se establezca por requerirlo el buen funcionamiento de
las instalaciones de depuracion colectiva donde se realice el vertido de
aguas residuales o para minimizar el deterioro de la calidad de las
aguas supefficiales, podra ser requerida la imposicion de un régimen
de vertido determinado, en un horario y a un caudal especifico, de-
biendo la actividad implantar los medios de almacenamiento temporal,
regulacion y bombeo precisos.

Articulo 31. Dispositivos normalizados para el control.

Las actividades deberan disponer de uno o mas dispositivos hi-
draulicos normalizados de tipo canal abierto, que permitan el control por
parte de las autoridades competentes de cualquiera de los siguientes
vertidos:

a) Efluentes procedentes del proceso industrial con una carga or-
génica igual o superior a 200 habitantes equivalentes.

b) Efluentes procedentes del proceso industrial con un caudal de
vertido igual o superior a 10 m® diarios.

¢) Efluentes que hayan sido sometidos a cualquier proceso de
pretratamiento con objeto de cumplir los valores limite o las condiciones
exigidas de vertido.

d) Efluentes a los que se les hayan fijado valores limite de vertido
mas estrictos que los establecidos en el Anejo 3.

Articulo 32. Medidores continuos de caudal.

Las actividades con efluentes incluidos en los supuestos contem-
plados en el articulo anterior deberan disponer de equipos propios para
la medida continua de los caudales vertidos de dichos efluentes. Estos
equipos deberan permitir, al menos, la medida y registro del caudal
instantaneo y del caudal totalizado en un periodo determinado de
tiempo.

Articulo 33. Dispositivos simples para el control.

Las actividades con vertidos no incluidos en los supuestos contem-
plados en el articulo 31, podran disponer de dispositivos mas sencillos
para el control de los vertidos por parte de las autoridades competentes,
tipo arqueta o registro, que al menos permitan la toma de muestras y
su inspeccién visual, pero que en todo caso cumpliran lo establecido
en el articulo 35.

Articulo 34. Instalacién de los dispositivos de control.

En el caso de los dispositivos hidraulicos normalizados de tipo canal
abierto, el titular del vertido debera disponer de los certificados de cali-
bracién y de correcta instalacion emitidos por el fabricante y el insta-
lador del dispositivo, respectivamente. El dispositivo debera estar pro-
tegido eficazmente de actos vandalicos y de la climatologia exterior, de
modo que se puedan instalar de forma segura los instrumentos nece-
sarios de control.

Articulo 35. Ubicacion de los dispositivos de control.

1. Los dispositivos para el control de los vertidos deberan situarse
preferentemente fuera del recinto industrial, y al menos, en los si-
guientes puntos:

a) Previamente al punto final del vertido total que se evacle a la
red de saneamiento.

b) A la salida de una instalacion de pretratamiento de cualquier
tipo de vertido, con objeto de controlar especificamente las caracteris-
ticas del efluente de la misma.

2. Los dispositivos deberan instalarse en lugar facilmente acce-
sible y acondicionarse permanentemente para que las tomas de mues-
tras, mediciones y lecturas puedan practicarse sin previo aviso y con
garantia de seguridad para el personal de inspeccion.

Articulo 36. Situacion transitoria en actividades existentes.

Podran admitirse situaciones transitorias de vertido, que incumplan
las condiciones establecidas en los articulos anteriores, sélo en el caso
de actividades existentes, cuando la definicion de la solucién a esta-
blecer precise de un estudio de caracterizacién de vertidos o de la
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propia solucién definitiva, y no existan ni se prevean alteraciones graves
de la calidad de las aguas superficiales.

Articulo 37. Situacién fransitoria en nuevas actividades.

Cuando se trate de nuevas actividades o ampliacion de la capacidad
de produccién de las actualmente existentes, y el vertido se plantee a
una red de colectores que no disponga de Estacion Depuradora de
Aguas Residuales en funcionamiento, Unicamente se admitird esta so-
lucion, si se prevé que no existirdn alteraciones significativas de la ca-
lidad de las aguas superficiales.

CAPITULO V
Controles periédicos

SECCION 1.2
Autocontrol

Articulo 38. Programa de autocontrol.

Las actividades incluidas en el Catalogo de actividades poten-
cialmente contaminantes de las aguas deberén desarrollar un programa
de autocontrol de sus vertidos, de acuerdo con las condiciones que
para cada vertido especifico establezca el Departamento de Medio
Ambiente, Ordenacion del Territorio y Vivienda.

Articulo 39. Requisitos del programa de autocontrol.

Con caracter general, en tanto no sea establecido especificamente
el programa citado en el articulo anterior, el autocontrol del titular se
ajustara a los siguientes requisitos:

a) Las actividades incluidas en los Grupos A o B, con vertidos que
superen alguno de los umbrales indicados en el Anejo 4, deberan rea-
lizar el controi diario de dichos vertidos, mediante la toma de muestras
mas adecuada al régimen de vertido, y el posterior analisis de los con-
taminantes significativos.

b) Las actividades incluidas en el Grupo A, con vertidos que no
superen ninguno de los umbrales indicados en el Anejo 4, deberan
realizar el control semanal del vertido del proceso productivo, mediante
la toma de muestras méas adecuada al régimen de vertido, y el posterior
analisis de los contaminantes significativos.

c) Las actividades incluidas en el Grupo B, con vertidos que no
superen ninguno de los umbrales indicados en el Anejo 4, pero que
superen el 65% de alguno de los mismos, deberan realizar el control
semanal del vertido del proceso productivo, mediante la toma de
muesiras méas adecuada al régimen de vertido, y el posterior analisis
de los contaminantes significativos.

d) Las actividades incluidas en el Grupo B, con vertidos que no
superen el 65% de ninguno de los umbrales indicados en el Anejo 4,
deberan realizar el control mensual del vertido del proceso productivo,
mediante la toma de muestras mas adecuada al régimen de vertido, y
el posterior analisis de los contaminantes significativos.

e) Ademas, todas las actividades de los Grupos A o B deberan
realizar un control adecuado del resto de vertidos de aguas, mediante
la toma y analisis de muestras discretas, o el registro de parametros
indicativos de la calidad de aquellos.

Articulo 40. Autocontrol en continuo.

1. Las actividades de los Grupos A o B con vertidos que superen
alguno de los umbrales de flujo indicados en la siguiente tabla, o con
un caudal de vertido superior a 1.000 m3dia, y siempre que supongan
un porcentaje superior al 30% de la carga urbana o superior al 30% del
caudal urbano, calculados ambos segin los criterios indicados en el
articulo 27, deberan realizar el autocontrol en continuo de las concen-
traciones de los contaminantes significativos.

PARAMETRO l FLUJO (KG/DIA)
|

Sélidos en suspension 500

DBOs ..... . 500

DQoO ... . 1.200
Cromo ... 0,2

Cromo VI ... 0,04
Fosforo total ... 60
Nitrogeno Total Kjeldhal.... 200

2. El autocontrol se realizar4d mediante equipos autométicos de
medicion en continuo en linea de vertido, conectados al centro de con-
trol operativo de la actividad, e integrados ademas, en la red de control
de la calidad de las aguas del Departamento de Medio Ambiente, Or-
denacion del territorio y Vivienda debiendo la actividad disponer todos
los medios necesarios para ello.

3. Podra exigirse la realizacion de controles en continuo en aque-
llos puntos de vertido que emitan cantidades inferiores a las sefialadas
en la Tabla o cantidades importantes de otros contaminantes, cuando
se adviertan afecciones negativas en el entorno o se presuma, razo-
nadamente, que los resultados de los controles periédicos establecidos
no garantizan una suficiente representatividad de los niveles de emisién
reales.

Articulo 41, Analisis de las muestras.

1. Los andlisis de las muestras discretas o compuestas tomadas
al realizar el autocontrol periddico discontinuo de un vertido, podran ser
analizadas en las propias instalaciones de la actividad, haciendo uso
de una metodologia analitica sencilla y rapida siempre que presenten
una calidad suficiente.

2. No obstante, con frecuencia mensual en el caso de los con-
troles diarios y semanales, y con frecuencia semestral en el caso de los
controles mensuales, el analisis de una muestra debera ser realizado
mediante metodologia oficial, en un laboratorio externo acreditado o
registrado por la Administracion.

Articulo 42. Analizadores en continuo.

Los equipos analizadores en linea que se utilicen para el control en
continuo de los vertidos deberan cumplir los siguientes requisitos:

a) Corresponder a la Mejor Tecnologia Disponible, y proporcionar
resultados reproducibles y comparables.

b} Disponer de un certificado oficial de homologacién para la me-
dida de concentracién del contaminante que analicen, otorgado por al-
guno de los Organismos oficialmente reconocidos en los Estados
miembros de la Unién Europea o, cuando haya reciprocidad, en ter-
ceros paises.

¢) Estar calibrados y ubicados de acuerdo con lo que prevean las
Normas Europeas (EN); en ausencia de éstas en las normas UNE; y
en ausencia de ellas, en las normativas internacionales, siempre que
no se establezcan normas especificas por el Departamento de Medio
Ambiente, Ordenacién del Territorio y Vivienda, que seran de utilizacion
prioritaria.

d) Justificar el cumplimiento de las especificaciones fijadas en el
apartado anterior mediante la certificacién de un Organismo de Control
Autorizado.

Articulo 43. Modificacion del autocontrol.

1. A la vista de los resultados obtenidos en el autocontrol, y de
manera suficientemente justificada, el titular de un vertido podré solicitar
al Departamento de Medio Ambiente, Ordenacion del Territorio y Vi-
vienda la modificacion de su programa de autocontrol.

2. En particular, podra solicitarse la sustitucion de la toma de
muestra y posterior andlisis para determinar las concentraciones de los
contaminantes, por la determinacion de ciertos parametros o indi-
cadores operativos del buen funcionamiento de las instalaciones que
tengan una suficiente correlacion con aquellos. En estos casos, el titular
debera acompafiar a la solicitud un informe técnico que justifique el
grado de correlacion existente entre concentraciones e indicadores o
parametros operativos.

Articulo 44. Sistema de registro del autocontrol.

1. Todas las actividades incluidas en el Anejo 1 dispondran de un
Sistema de Registro de Autocontrol, en el que se recogeran todos los
resultados de los controles realizados, y cualquier incidencia signifi-
cativa que tenga relacion con los vertidos de aguas residuales.

2. Dicho Sistema estara actualizado permanentemente, y a dis-
posicion de los inspectores oficiales, pudiendo requerirse la transmision
al Departamento de Medio Ambiente, Ordenacion del Territorio y Vi-
vienda de la informacién disponible con la periodicidad que establezca
expresamente. En particular, las actividades incluidas en el Grupo A
realizaran la notificacién con periodicidad anual.

3. En caso de que el Departamento de Medio Ambiente, Orde-
nacion del Territorio y Vivienda establezca un procedimiento informatico
especifico, las actividades lo implantaran en el plazo que se sefale.

Articulo 45, Sistemas de autocontrol especificos.

Aguellas actividades que hayan implantado un Sistema de Gestién
Medio Ambiental de acuerdo con el Reglamento CE 761/2001, de 18
de marzo de 2001, podran proponer un sistema de autocontrol especi-
fico, de acuerdo con aquél.

SECCION 2.7

Revisiones periddicas

Articulo 46. Informe técnico de los controles periodicos.

1. Para todas las actividades incluidas en el Catalogo del Anejo
1, el titular debera presentar ante el Departamento de Medio Ambiente,
Ordenacion del Territorio y Vivienda y, en su caso, ante el Ayuntamiento
correspondiente, un informe técnico de un Organismo de Control Auto-
rizado o de una Entidad Colaboradora de la Administracion hidraulica,
que incluya mediciones y analisis realizados, certificados de calibracion
de los equipos de medicion manual o automatica instalados, y demas
aspectos que certifiquen que la actividad cumple con las condiciones
de funcionamiento e impacto ambiental que le hubiesen sido estable-
cidas.

2. E! informe mencionado deberd ser presentado en un plazo
maximo de cuatro meses desde el inicio del funcionamiento de la acti-
vidad.
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Articulo 47. Revisiones periddicas.

1. Todas las actividades incluidas en el Catalogo del Anejo 1 de-
beran someterse a una revision periédica por parte de un Organismo
de Control Autorizado o de una Entidad Colaboradora, con la siguiente
frecuencia:

—-Actividades incluidas en el grupo A, con vertidos que superen al-
guno de los umbrales sefialados en el Anejo 4: cada ario.

~Actividades incluidas en el grupo A, con vertidos que no superen
ninguno de los umbrales sefialados en el Anejo 4: cada dos afios.

-Actividades incluidas en el grupo B, con vertidos que superen al-
guno de los umbrales sefalados en el Anejo 4: cada afio.

—-Actividades incluidas en el grupo B, con vertidos que no superen
ninguno de los umbrales indicados en el Anejo 4 pero que superen el
65% de alguno de los mismos: cada dos afios.

-Actividades incluidas en el grupo B con vertidos que no superen
el 65% de ninguno de los umbrales sefalados en el Anejo 4: cada tres
afios.

2. Elinforme técnico emitido por el Organismo de Control Autori-
zado o por la Entidad Colaboradora debera presentarse ante el Ayun-
tamiento correspondiente y ante el Departamento de Medio Ambiente,
Ordenacion del Territorio y Vivienda y certificara que la actividad cumple
con las condiciones de funcionamiento e impacto ambiental en materia
de vertidos de aguas, o en caso contrario, describird las deficiencias
advertidas.

Disposicién Adicional Unica. Informe a presentar por las insta-
laciones existentes.

1. Las instalaciones existentes en las que se desarrollen acti-
vidades incluidas en los Grupos A o B del Catélogo del Anejo 1, que
superen los umbrales establecidos en el Anejo 4, deberan presentar en
un plazo inferior a un afio, un informe técnico emitido por un Organismo
de Control Autorizado o por una Entidad Colaboradora, en el que se
certifique, en su caso, que la instalacion cumple con las condiciones
que en materia de vertidos de aguas le hubiesen sido establecidas.

2. Dicho informe debera inciuir una descripcion de las insta-
laciones existentes, una relacion detallada de las medidas y andlisis
realizados, y un diagnéstico de las necesidades de adaptacién al pre-
sente Decreto Foral. Debera ser remitido al Ayuntamiento correspon-
diente y al Departamento de Medio Ambiente, Ordenacién del Territorio
y Vivienda.

Disposicion Transitoria Primera. Plazo para adaptarse a lo dispuesto
en los Capitulos Il a V de la nueva normativa cuando el informe sea
favorable.

Aquellas instalaciones existentes en las que se desarrollen acti-
vidades para las que el informe requerido en la Disposicién Adicional
del presente Decreto Foral sea favorable, deberdn adaptarse a lo pre-
visto en los Capitulos 1l a V del mismo con anterioridad al 31 de octubre
de 2007.

Disposicién Transitoria Segunda. Plazo para adaptarse a lo dis-
puesto en los Capitulos I a V de la nueva normativa cuando existan
incumplimientos.

1. Aquellas instalaciones existentes en las que se desarrolien ac-
tividades incluidas en los Grupos A o B del Catalogo del Anejo 1 que,
de acuerdo con el informe del Organismo de Control Autorizado o de
la Entidad Colaboradora citado en la Disposicion adicional o mediante
inspeccién, incumplan las condiciones que en materia de vertidos de
aguas, le hubiesen sido establecidas, deberan adaptarse a lo previsto
en los Capitulos Il a V del presente Decreto Foral.

2. El plazo de adaptacion sera establecido en cada caso por el
Departamento de Medio Ambiente, Ordenacién del Territorio y Vivienda
y sera como maximo de 18 meses contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto Foral.

3. lgual plazo de adaptacion serd aplicable a las instalaciones
existentes en las que se desarrollen actividades incluidas en el Cata-
logo del Anejo 1, que carezcan de la preceptiva licencia municipal de
actividad clasificada, en la fecha de entrada en vigor del presente De-
creto Foral.

Disposicion Transitoria Tercera. Plazo para adaptarse a lo dispuesto
en el Capitulo V de la nueva normativa.

La adaptacion de las instalaciones existentes a lo sefialado en el
Capitulo V se realizara en un plazo de tres meses a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto Foral.

Disposicion derogatoria Gnica. Normativa que se deroga.

Queda derogado el Decreto Foral 55/90, de 15 de marzo, por el que
se establecen limitaciones al vertido de aguas residuales a colectores
publicos.

Disposicion Final Primera. Habilitacion al Consejero para el desa-
rrolio.

Se faculta al Consejero de Medio Ambiente, Ordenacion del Terri-
torio y Vivienda para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en
desarrollo det presente Decreto Foral.

Disposicion Final Segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto Foral entrard en vigor el dia siguiente al de su
publicacién en el BoLeTiN OFiciAL de Navarra.

Pamplona, 20 de febrero de 2006.-El Presidente del Gobierno de
Navarra, Miguel Sanz Sesma.-E| Consejero de Medio Ambiente, Or-
denacion del Territorio y Vivienda, José Andreés Burguete Torres.

ANEJO 1
Catalogo de actividades potencialmente contaminantes de las aguas

GRUPO A

1. Instalaciones de combustion.

1.1. Instalaciones de combustién con una potencia térmica de
combustion superior a 50 MW:

a) Instalaciones de produccion de energia eléctrica en régimen
ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la combustion
de combustibles fésiles, residuos o biomasa.

b) Instalaciones de cogeneracion, calderas, hornos, generadores
de vapor o cualquier ofro equipamiento o instalacion de combustion
existente en una industria, sea ésta o no su actividad principal.

1.2. Refinerias de petrdleo y gas:

Refinerias de petréleo bruto (con la exclusién de las empresas que
produzcan Unicamente lubricantes a partir de petroleo bruto)

1.3. Cogquerias.

1.4. |Instalaciones de produccién de gas combustible distinto del
gas natural, de gases licuados del petréleo y de licuefaccion de carbén.

2. Produccién y transformacion de metales.

2.1. Instalaciones de calcinacion o sinterizacién de minerales me-
talicos incluido el mineral sulfuroso.

2.2. Instalaciones para la produccion de fundicion o de aceros
brutos (fusién primaria o secundaria), incluidas las correspondientes
instalaciones de fundicién continua de una capacidad de mas de 2,5
toneladas por hora.

2.3. Instalaciones para la transformacién de metales ferrosos:

a) Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 tone-
ladas de acero bruto por hora.

b) Forjado con martillos cuya energia de impacto sea superior a
50 kilojulios por martillo y cuando la potencia térmica utilizada sea su-
perior a 20 MW.

c) Aplicacion de capas de proteccion de metal fundido con una
capacidad de tratamiento de méas de 2 toneladas de acero bruto por
hora.

2.4. Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de pro-
duccion de mas de 20 toneladas por dia.

2.5. Instalaciones:

a) Para la produccion de metales en bruto no ferrosos a partir de
minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante
procedimientos metaltrgicos, quimicos o electroliticos.

b) Para la fusion de metales no ferrosos, inclusive la aleacion, asi
como los productos de recuperacion (refinado, moldeado en fundicion)
con una capacidad de fusion de mas de 4 toneladas para el plomo y
el cadmio o 20 toneladas para todos los demas metales, por dia.

2.6. |Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y
materiales plasticos por procedimiento electrolitico o quimico, cuando
el volumen de las cubetas o de las lineas completas destinadas al tra-
tamiento empleadas sea superior a 30 m®.

3. Industrias minerales.

3.1. Instalaciones de fabricacion de cemento, magnesita y/o
clinker en hornos rotatorios con una capacidad de produccién superior
a 500 toneladas diarias, o0 de cal en hornos rotatorios con una capa-
cidad de produccion superior a 50 toneladas por dia, o en hornos de
otro tipo con una capacidad de produccion superior a 50 toneladas por
dia.

3.2. Instalaciones para la obtencion de amianto y para la fabri-
cacién de productos basados en el amianto.

3.3. Instalaciones para la fabricacién de vidrio incluida la fibra de
vidrio, con una capacidad de fusion superior a 20 toneladas por dia.

3.4. Instalaciones para la fundicion de materiales minerales, in-
cluida la fabricacién de fibras minerales con una capacidad de fundicion
superior a 20 toneladas por dia.

3.5. Instalaciones para la fabricacion de yeso y productos cera-
micos mediante horneado, en particular tejas, ladrillos, refractarios,
azulejos o productos ceramicos ornamentales o de uso doméstico, con
una capacidad de produccién superior a 75 toneladas por dia, y/o una
capacidad de horneado de mas de 4 m* y de més de 300 kg/m® de
densidad de carga por horno.

4. Industrias quimicas.

La fabricacién, a efectos de las categorias de actividades de esta
Ley Foral, designa la fabricacién a escala industrial, mediante transfor-
macién quimica de los productos o grupos de productos mencionados
en los epigrafes 4.1 a 4.6.
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4.1. Instalaciones quimicas para la fabricacién de productos qui-
micos organicos de base, en particular:

a) Hidrocarburos simples (lineales o ciclicos, saturados o insatu-
rados, alifaticos o aromaticos).

b) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehidos,
cetonas, acidos organicos, ésteres, acetatos, éteres, peroxidos, resinas,
epoxidos.

c) Hidrocarburos sulfurados.

d) Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas,
compuestos nitrosos, nitricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos.

e} Hidrocarburos fosforados.

f) Hidrocarburos halogenados.

g) Compuestos organicos metalicos.

h) Materias plasticas de base (polimeros, fibras sintéticas, fibras
a base de celulosa).

i) Cauchos sintéticos.

j) Colorantes y pigmentos.

k) Tensioactivos y agentes de superficie.

4.2. Instalaciones quimicas para la fabricacion de productos qui-
micos inorgénicos de base, como:

a) Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hi-
drogeno, el flior o floruro de hidrogeno, los ¢xidos de carbono, los
compuestos de azufre, los 6xidos del nitrogeno, el hidrogeno, el diéxido
de azufre, el dicloruro de carbonilo.

b) Acidos y, en particular, el &cido cromico, el &acido fluorhidrico,
el 4cido fosforico, el acido nitrico, el acido clorhidrico, el acido sulfirico,
el 4cido sulfurico fumante, los 4cidos sulfurados.

c) Bases y, en particular, el hidroxido de amonio, el hidréxido po-
tasico, el hidréxido sodico.

d) Sales como el cloruro de amonio, el clorato potasico, el carbo-
nato potésico (potasa), el carbonato sédico (sosa), los perboratos, el
nitrato argéntico.

e) No metales, Oxidos metalicos u otros compuestos inorganicos
como el carburo de calcio, el silicio, el carburo de silicio.

4.3. Instalaciones quimicas para la fabricacion de fertilizantes a
base de fésforo, de nitrogeno o de potasio (fertilizantes simples o
compuestos).

4.4, Instalaciones quimicas para la fabricacion de productos de
base fitofarmacéuticos y de biocidas.

4.5. Instalaciones quimicas que utilicen un procedimiento guimico
o biolégico para la fabricacion de medicamentos de base.

4.6. Instalaciones quimicas para la fabricacion de explosivos.

4.7. Tratamiento de productos intermedios y produccién de pro-
ductos quimicos

4.8. Produccion de pesticidas y productos farmacéuticos, pinturas
y barnices, elastdmeros y peroxidos.

5. Gestion de residuos.

5.1. Instalaciones de incineracion de residuos peligrosos [definidos
en el articulo 3.c) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos], asi
como las de eliminacion de dichos residuos mediante depésito en ver-
tedero, deposito de seguridad o tratamiento quimico (como se define
en el epigrafe D9 del Anejo 2 A de la Directiva 75/442/CEE, del Con-
sejo, de 15 de julio, relativa a los residuos).

5.2. Instalaciones de incineracion de residuos no peligrosos o de
eliminacion de dichos residuos mediante tratamiento quimico (como se
define el epigrafe D9 del Anejo 2 A de la Directiva 75/442/CEE), con
una capacidad superior a 100 toneladas diarias.

5.3. Vertederos de residuos no peligrosos que reciban méas de 10
toneladas por dia o que tengan una capacidad total de més de 25.000
toneladas, excluidos los vertederos de residuos inertes,

5.4. Centros de descontaminacidn de vehiculos fuera de uso.

5.5. Ofras instalaciones para la gestion de residuos peligrosos.

6. Industria de la celulosa, papel y carton.

6.1. Instalaciones industriales destinadas a la fabricacion de:

a) Pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas.

b) Papel y cartdon con una capacidad de produccién superior a 20
toneladas diarias.

6.2. Instalaciones de produccién ylo transformacion de celulosa
con una capacidad de produccion superior a 15 toneladas diarias.

7. Industria textil.

7.1. Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones de la-
vado, blangueo, mercerizacion) o para el tinte de fibras o productos
textiles cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas
diarias.

8. Industria del cuero.

8.1. Instalaciones para el curtido de cueros cuando la capacidad
de tratamiento supere las 12 toneladas de productos acabados por dia.

9. Explotaciones ganaderas.

9.1, Instalaciones destinadas a la cria intensiva de aves de corral
o de cerdos que dispongan de mas de:

a) 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas ponedoras o del
ntmero equivalente para otras orientaciones productivas de aves.

b) 90.000 plazas para pollos.

¢) 2000 emplazamientos para cerdos de cria (de mas de 30 Kg).

d) 750 emplazamientos para cerdas.

e) Explotaciones porcinas mixtas equivalentes a la proporcion de
los emplazamientos sefialados en los apartados ¢) y d) que se deter-
minaran reglamentariamente.

f) 250 cabezas de vacuno adulto de leche.

10. Industria agroalimentaria.

10.1. Mataderos e instalaciones para el sacrificio y/o despiece de
animales con una capacidad de produccién de canales superior a 50
toneladas por dia.

10.2. Instalaciones industriales para la fabricacién de productos
alimenticios mediante tratamiento y/o transformacion de materia prima
animal, exceptuada la leche, con una capacidad de produccion superior
a 75 toneladas por dia de productos acabados; o de materia prima ve-
getal, con una capacidad de produccién superior a 300 toneladas por
dia de productos acabados (valores medios trimestrales).

10.3. Instalaciones industriales para fabricacion de productos lac-
teos, siempre que la instalacién reciba una cantidad de leche superior
a 200 toneladas por dia (valor medio anual).

10.4. Instalaciones para la eliminacion o el aprovechamiento de
canales o desechos de animales con una capacidad de tratamiento
superior a 10 toneladas/dia.

10.5. Instalaciones para la fabricacion de alcohol a partir de resi-
duos procedentes del sector vitivinicola.

11. Consumo de disolventes organicos.

11.1. Instalaciones para el tratamiento de superficies de mate-
riales, de objetos o productos con utilizaciéon de disolventes orgénicos,
en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengra-
sarlos, impermeabilizarios, pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impreg-
narlos, con una capacidad de consumo de mas de 150 Kg de disolvente
por hora o mas de 200 toneladas/afio.

12.  Almacenamientos de productos.

12.1. Instalaciones de almacenamiento de productos petroqui-
micos y/o quimicos con una capacidad superior o igual a 200.000 to-
neladas.

13. Productos elastémeros.

13.1. Fabricacion y tratamiento de productos a base de elasto-
meros.

14. Industria del carbono.

14.1. Instalaciones para la fabricacion de carbono sinterizado o
electrografito por combustion o grafitacion.

15. Industria de la automocion.

15.1. Instalaciones para la fabricacién y montaje de vehiculos de
motor y fabricacion de motores para vehiculos.

GRUPO B

1. Instalaciones de combustion.

1.1. Instalaciones de combustién con una potencia térmica inferior
o igual a 50 MW.

2. Produccion y transformacion de metales.

2.1. Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y
materiales plasticos por procedimiento electrolitico o quimico, cuando
el volumen de las cubetas o de las lineas completas destinadas al tra-
tamiento empleadas para el tratamiento sea inferior o igual a 30 m*

2.2. Fabricacion de productos metalicos, equipos, maquinaria y
mobiliario.

2.3. Fabricacion de material eléctrico y electrénico, equipos y
aparatos.

3. Industrias minerales.

3.1. Instalaciones correspondientes a los tipos enumerados en el
epigrafe 3 del Grupo A, pero que no se incluyen en el mismo por no
superar los umbrales establecidos.

4, Industrias quimicas.

4.1. Otras instalaciones para la fabricacién de productos quimicos
que no se encuentren incluidas en el epigrafe 4 del Grupo A.

5. Gestion de residuos.

5.1. Instalaciones para la recogida, tratamiento, recuperacion o
eliminacién de residuos no peligrosos, no incluidas en el epigrafe 5 del
Grupo A.
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6. Industria de la celulosa, papel y carton.

6.1. Instalaciones industriales destinadas a la fabricacion de papel
y cartdén con una capacidad de produccién inferior o igual a 20 tone-
ladas diarias.

6.2. |Instalaciones de produccion y/o transformacion de celulosa
con una capacidad de produccion inferior o igual a 15 toneladas diarias.

7. Industria textil.

7.1. Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones de la-
vado, blanqueo, mercerizacién) o para el tinte de fibras o productos
textiles cuando la capacidad de tratamiento sea inferior o igual a 10
toneladas diarias.

8. Industria del cuero.

8.1. Instalaciones para el curtido de cueros cuando la capacidad
de tratamiento sea inferior o igual a 12 toneladas de productos aca-
bados por dia.

8.2. Instalaciones para el descarnado y/o precurtido de pieles.

9. Acuicultura y explotaciones ganaderas.

9.1. Instalaciones para la acuicultura intensiva.

9.2. Instalaciones destinadas a la cria intensiva de aves de corral
o de cerdos, no incluidas en el epigrafe 9 del Grupo A por no superar
los umbrales establecidos

9.3. Instalaciones de ganaderia intensiva que superen las si-
guientes capacidades:

a) 2.000 plazas para ganado ovino y caprino.

b) 600 plazas para vacuno de cebo.

c) 20.000 plazas para conejos.

10. Industria agroalimentaria.

10.1. Mataderos e instalaciones para el sacrificio y/o despiece de
animales con una capacidad de produccion de canales inferior o igual
a 50 toneladas por dia.

10.2. Instalaciones industriales para la fabricacién de productos
alimenticios mediante tratamiento y/o transformacion de materia prima
animal, exceptuada la leche, con una capacidad de produccion inferior
o igual a 75 toneladas por dia de productos acabados; o de materia
prima vegetal, con una capacidad de produccion inferior o igual a 300
toneladas por dia de productos acabados (valores medios trimestrales).

10.3. Instalaciones industriales para fabricacion de productos lac-
teos, siempre que la instalacion reciba una cantidad de leche inferior o
igual a 200 toneladas por dia (valor medio anuat).

10.4. Instalaciones para la eliminacién o el aprovechamiento de
canales o desechos de animales con una capacidad de tratamiento in-
ferior o igual a 10 toneladas/dia.

11.  Consumo de disolventes orgéanicos.

11.1. Instalaciones para el tratamiento de superficies de mate-
riales, de objetos o productos con utilizaciéon de disolventes organicos,
en particular para aprestarlos, estamparios, revestirlos y desengra-
sarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impreg-
narlos, con una capacidad de consumo inferior o igual a 150 Kg de di-
solvente por hora o inferior o igual a 200 toneladas/afio.

12.  Almacenamientos de productos.

12.1. Instalaciones de almacenamiento de productos petroqui-
micos y/o quimicos con una capacidad inferior a 200.000 toneladas.

12.2. Parques de almacenamiento de productos petroliferos y
combustibles liquidos.

12.3. Instalaciones para el almacenamiento a la intemperie de
maquinaria, equipos y materiales metalicos.

13. Industrias extractivas.

13.1. Extraccion de minerales metalicos

13.2. Extraccion de piedra, arenas y arcillas

13.3. Extraccion de minerales para abonos y productos quimicos

13.4. Produccion de sal

13.5. Extraccion de otros minerales no metalicos ni energéticos

14, Industria de la madera.

14,1. Fabricacién de chapas, tableros contrachapados, alisto-
nados, aglomerados, de fibras y otros tableros y paneles.

15. Otras actividades.

15.1. Talleres de reparacion de vehiculos y maquinaria

15.2. Instalaciones fijas para distribucién al por menor y venta de
carburantes y combustibles liquidos, unidades de suministro y es-
taciones de servicio.

15.3. Instalaciones hosteleras, alojamientos hoteleros, restau-
rantes, campamentos de turismo, casas rurales, balnearios, y otros.

Los valores umbral mencionados se refieren, con caracter general,
a capacidades de produccion o a rendimientos. Si un mismo titular
realiza varias actividades de la misma categoria en la misma instalacion
o en el mismo emplazamiento, se sumarén las capacidades de dichas
actividades.

ANEJO 2
Contaminantes de las aguas

1.-Compuestos organohalogenados y sustancias que puedan dar
origen a compuestos de esta clase en el medio acuatico

2.-Compuestos organofosforados

3.-Compuestos organoestannicos

4 -Sustancias y preparados cuyas propiedades cancerigenas, mu-
tagenas, esteroidogénicas o que puedan afectar a la tiroides, a la re-
produccion o a otras funciones endocrinas, en el medio acuatico o a
través del medio acuético estén demostradas.

5.-Hidrocarburos persistentes y sustancias orgéanicas toxicas per-
sistentes y bioacumulables

6.—Cianuros

7.—Metales y sus compuestos

8.—Arsénico y sus compuestos

9.-Biocidas y productos fitosanitarios

10.-Materias en suspension

11.-Sustancias que contribuyen a la eutrofizacion, en particular ni-
trégeno, fosforo y sus compuestos.

12.-Sustancias que ejercen una influencia desfavorable sobre el
balance de oxigeno, y computables mediante parametros tales como
DBOs y DQO.

13.—Calor

14.-Sustancias colorantes

15.—Aceites y grasas de origen animal o vegetal

ANEJO 3
Valores limite de vertido de contaminantes

Limites de Aplicacion General.

Las concentraciones maximas instantaneas de contaminantes que,
con caracter general, deberan cumplir los vertidos realizados a colec-
tores publicos seran las siguientes:

PARAMETRO [ womas | uwoad | VALOR LIMITE
| ] |
(A) - 5,5-9,5

Sélidos gruesos Mg/t Ausentes
DBOs / DQO ... (B) - 0,3
Temperatura 2 40
Color Escala Co/Pt Inapreciable en dilucién
1/40
Conductividad a 25.2C {S/cm 5.000
Aluminio ... (C) mg Al 2-si F>10 g/dia
Arsénico (G my As/l 1
Bario ..... (G} mg Ba/t 20
Boro . {C) mg B/l 5
Cadmio . {C) (D) mg Cd/l 0.2
ginc ...... C) mg Zn/l 2-si F>20 g/dia
Circonio (C) mg Zi/t 1 - si F>0,5 g/dia
Cobre .... (C) mg Cu/l 0.5-si F>0,5 g/dia
Cromo .. ©) mg Ci/l 0,5-si F>0,5 g/dia
Cromo VI .. (C) mg Cr(Vipt 0,1-si F>0,5 g/dia
Estaiio .. (C) mg Sn/l 2-si F>20 g/dia
Hierro ... (C) mg Fe/l 2-si F>20 g/dia
Manganeso (C) mg Mn/) 1-si F>10 g/dia
Mercurio {C) (E) myg Hg /1 0,05
Niquet ... (C) mg Ni/l 0,5-si F>0,5 g/dia
Plomo (C) mg Pb/l 0,5-si F>0,5 g/dia
Selenio (G} my Seft 0,1
Total metales, exc. (C) mg/l 3
Cianuros ... mg CN/I 0,1-si F>0,5 g/dia
Cloruros ... mg G 2.000
Fluoruros .. mg F/l 10-si F>5 g/dia
Sulfatos mg S04/l 500
Sulfitos . mg SO3/l 2
Sulfuros ... mg S/ 2
Fosforo total . mg P/l 20
Nitrdgeno amoniacal ......... mg N/ 35
Nitrégeno Total Kjsldahi ... mg N/t 50
Nitrégeno nitrico . . mg N/I 20
Aceites y grasas {F) Mo/t 40
Fenoles ......... (G) Mg/1 0,3-si F>0,5 g/dia
Aldehidos . Mg/t 2
Detergentes (H) mg/l 6
Pesticidas . mg/| 0,05
AOX .. 0] mg/l 3-si F>5 g/dia
Hidrocarburos .. 6] mg/l 10
Materias inhibidoras .... equitox/m3 25

-F significa flujo mésico de contaminante

NOTAS:

(A) Intervalo admisible para el valor de pH.

(B) Valor minimo para la relacién DBOg / DQO.

(C) Valor limite referido al contenido total en metal.

(D) Los sectores industriales incluidos en el Anejo IV de la Orden de 12 de
noviembre de 1987 ("Boletin Oficial del Estado” 280, de 23-11-87), deberan
cumplir los valores limite y resto de condiciones establecidos en dicho Anejo IV.
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(E)} Los sectores industriales incluidos en los anejos Il y Hl de la Orden de
12 de noviembre de 1987 ("Boletin Oficial del Estado" 280, de 23-11-87), deberan
cumplir Jos valores limite y resto de condiciones establecidos en dichos Anejos.

(F) Valor limite referido al contenido en aceites y grasas de origen vegetal
o animal.

(G) Valor limite expresado como fenol.

(H) Valor limite expresado como Laurilsuifato,

(I) Valor limite referido al contenido en compuestos organohalogenados
absorbibles.

(J) Valor limite referido al contenido en hidrocarburos totales, incluyendo
aceites minerales.

ANEJO 4
Tabla de flujo de contaminantes

FLUJO A COLECTOR PUBLICO

PARAMETRO (KGIDIA)
Solidos en suspension 100
DBOs ..... 100
DQO .. 300
Aluminio 0,1
Arsénico 0,05
Cadmio ..... 10 Kglafio
Cromo ...... 0,025
Cromo VI 0,005
Hierro ... 1
Manganeso 0,5
Mercurio ... 7,5 Kg/afio
Niquel ... 0,025
Plomo 0,025
Estafio 0,025
Cobre . 0,025
Cinc ... 0,025
Cianuros 0,005
Fluoruros .. 1
Fésforo total . 15
Nitrégeno Total Kjeldhal. 50
Nitrégeno amoniacal . 10
Fenoles ... 0,005
AOX ... 0,2
HIdrocarburos ... 0,1
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DECRETO FORAL 13/2006, de 20 de febrero, por el que se regulan
los subproductos animales no destinados al consumo humano.

EXPOSICION DE MOTIVOS

1

El presente Decreto Foral se aprueba en ejercicio de la competencia
exclusiva en materia de agricultura y ganaderia, de acuerdo con la or-
denacion general de la economia que la Comunidad Foral de Navarra
ostenta en virtud de su régimen foral, asi como de las competencias
en materia de sanidad interior e higiene y de las competencias en ma-
teria de medio ambiente y ecologia que la misma ostenta, recogidas
respectivamente en los articulos 50.1.a), 53.1 y 57.c) de la Ley Orga-
nica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegracién y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra.

2

La crisis producida por la encefalopatia espongiforme bovina en la
Unién Europea, unida a otros problemas alimentarios que se han pro-
ducido estos afios pasados, ha llevado a dictar una serie de dispo-
siciones con la finalidad de evitar la entrada en la cadena alimentaria
de cualquier producto que fuera dafiino para la salud humana o animal.

La Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre, de Sanidad Animal, re-
coge en su articulo 26 disposiciones sobre el tratamiento de los cada-
veres de animales.

El Reglamento (CE) 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas
sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al
consumo humano, ha venido a reforzar la decisién de que éstos no
pueden entrar en la cadena alimentaria, sobre todo, a través de la ali-
mentacion animal.

Este Reglamento regula en su articulado y anexos la produccion,
gestion de recogida, transporte, almacenamiento, manipulacién, trans-
formacién, utilizacién, puesta en el mercado para su comercializacion
y eliminacién de los subproductos animales no destinados al consumo
humano, estableciendo ademas las caracteristicas de las empresas que
pueden intervenir en este proceso desde la produccién hasta la elimi-
nacion.

No obstante su vasto articulado y la aplicacién directa de esta
norma, es necesario establecer una serie de disposiciones especificas
para facilitar su aplicacion. En el ambito estatal se ha aprobado el Real
Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, por el que se regulan las

condiciones de aplicacion de la normativa comunitaria en materia de
subproductos de origen animal no destinados al consumo humano.

Es preciso, por tanto, establecer para la Comunidad Foral de Na-
varra un marco adecuado que permita la creacién de las infraestruc-
turas necesarias para que los operadores puedan cumplir en las me-
jores condiciones las obligaciones derivadas de esta normativa y que
la Administracién pueda realizar los controles necesarios.

3

El Capitulo | de este Decreto Foral determina el objeto y ambito de
aplicacion del mismo.

4

El Capitulo Il contiene disposiciones necesarias para el control de
los operadores de subproductos animales a que se refiere el Re-
glamento (CE) 1774/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
3 de octubre de 2002. A tal fin se establece el Registro de Operadores,
el procedimiento para la inscripcion en el mismo y se determinan las
obligaciones a que los operadores estan sujetos.

5

En el Capitulo lil se regulan los aspectos relativos al régimen san-
cionador.

6

En el procedimiento de elaboracion de este Decreto Foral se ha
cumplido el tramite de informacion publica.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de Agricultura, Gana-
deria y Alimentacion, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Na-
varra, y de conformidad con la decision adoptada por el Gobierno de
Navarra en sesion celebrada el dia veinte de febrero de dos mil seis,

DECRETO:

CAPITULO |
Objeto y ambito de aplicacion

Articulo 1. Objeto.

Este Decreto Foral tiene por objeto establecer normas para el ade-
cuado control de los operadores de materiales de las categorias 1, 2y
3 a que se refiere el Reglamento (CE) nimero 1774/2002, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos ani-
males no destinados al consumo humano.

Articulo 2. Ambito de aplicacion.

Las disposiciones contenidas en el presente Decreto Foral se apli-
caran a los operadores de materiales de categorias 1, 2 y 3 que desa-
rrollen actividades en la Comunidad Foral de Navarra.

Articulo 3. Definiciones.

1. A efectos del presente Decreto Foral se aplicaran las defi-
niciones contenidas en el Reglamento (CE) 1774/2002, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002, y en las demas dis-
posiciones que lo complementan.

2. Eltérmino "operadores" utilizado en este Decreto Foral engloba
a todas las explotaciones, entidades, empresas y personas fisicas o
juridicas que realicen actividades de produccién, recogida, transporte,
almacenamiento, manipulacién, transformacion, utilizacion, puesta en
el mercado y eliminacion de subproductos animales no destinados al
consumo humano.

3. Las referencias contenidas en este Decreto Foral a "subpro-
ductos animales” se entenderan realizadas a los subproductos animales
no destinados al consumo humano.

CAPITULO Il

Control de los operadores de subproductos animales no destinados
al consumo humano

Articulo 4. Registro de Operadores de Subproductos Animales no
destinados al consumo humano.

1. Se crea en el Departamento de Agricultura, Ganaderia y Ali-
mentacion el Registro de Operadores de Subproductos Animales no
destinados al consumo humano.

2. En este Registro deberan inscribirse todos los operadores radi-
cados en la Comunidad Foral de Navarra, con anterioridad al inicio de
su actividad, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 6 y en la Dis-
posicion transitoria Unica de este Decreto Foral.

A los efectos del presente Decreto Foral, se entenderd que un
operador esta radicado en la Comunidad Foral de Navarra cuando
tenga su domicilio, sede social o establecimientos abiertos en la misma.

3. lgualmente deberan inscribirse los vehiculos utilizados en el
trasporte de estos productos, pertenecientes a operadores radicados
en la Comunidad Foral de Navarra.

4. En este Registro se recogeran los datos necesarios para el
adecuado control de la actividad de los operadores y tendra caracter
publico, sin perjuicio de lo establecido por la legislaciéon sobre protec-
cion de datos de caracter personal.




