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1.- CONTEXTO Y OBJETO 

 

Ente trabajo se enmarca en un conjunto de actividades técnicas que GAN-NIK realiza para NILSA en 

relación con la Evaluación del Plan de Saneamiento, en particular con la calidad de las masas de agua 

sometidas a presiones puntuales por vertidos de aguas residuales. 

 

El polígono industrial “Montes del Cierzo” cuenta con una autorización de vertido al Barranco de 

Valdelafuente. Dado el carácter intermitente del barranco, la Confederación Hidrográfica del Ebro exigió un 

estudio hidrogeológico en el procedimiento de la autorización de vertido. Fruto del mismo, se perforó un 

sondeo en la parte central del barranco, de forma que se conociese la geología subyacente en el mismo, el 

espesor de los materiales aluviales, y disponer de un punto para evaluar la calidad de las aguas 

subterráneas en el mismo, entro otros aspectos. En este informe se presentan los resultados del 

seguimiento en los muestreos existentes del año 2024 en el citado sondeo. 

 

2.- TRABAJOS REALIZADOS 

 

Con fechas 06 de junio y 14 de noviembre de 2024, personal de GAN-NIK realiza los siguientes trabajos: 

 Medición del nivel del agua en el piezómetro S-1 mediante sondas de nivel estándar. 

 Medidas in situ (medidor portátil HQ, Hach) de pH, conductividad eléctrica (a 20 ºC), temperatura, 

oxígeno disuelto en el piezómetro S-1, tras bombear un volumen de más tres veces el volumen 

contenido en el pozo. 

 Análisis en laboratorio acreditado de conductividad, pH, demanda bioquímica de oxígeno (5 días), 

demanda química de oxígeno, carbono orgánico total, amonio, nitrito, nitrato, N kjeldahl, N total, 

ortofosfato, fósforo total, sólidos en suspensión. 
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3.- RESULTADOS 

 

En la Tabla 1 se muestran los resultados de las determinaciones y medidas in situ. 

 

Tabla 1. Resultados de las medidas y determinaciones in situ, que incluyen temperatura (Tª), conductividad eléctrica a 

20 ºC (C.E.), pH, oxígeno disuelto (O.D.), potencial redox respecto al electrodo estándar de hidrógeno (Eh), amonio 

(NH4), nitrato (NO3) y fosfato (PO4). 

   Fechas de 
muestreo 

Fechas de 
muestreo 

Parámetro Abreviatura Unidades 06/06/2024 14/11/2024 

Temperatura del agua Tº º C 14,9 15,3 

Cond. Eléctrica (20 ºC) CE µS/cm 1377 2220 

pH - uds. pH 7,23 7,09 

Oxígeno disuelto O.D. mg O2/L (%) 4,08 (43,0) 4,90 (50,1) 

Potencial redox Eh mV -62,3 52,8 

Nivel Pizométrico NP m 0,72 0,80 

 

La Tabla 2 muestras los resultados del laboratorio (CNTA). 

 

Tabla 2. Resultados de laboratorio en el sondeo en el Barranco de Valdelafuente 

(laboratorio: Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, CNTA). 

   Fechas de 
muestreo 

Fechas de 
muestreo 

Parámetro Abreviatura Unidades 06/06/2024 14/11/2024  

Cond. Eléctrica (20 ºC) CE µS/cm 1326 2289  

pH - uds. pH 7,24 7,15  

Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 mg O2/L < 4 < 4  

Demanda Química de Oxígeno DQO mg O2/L 17 19  

Carbono Orgánico Total COT mg C/L 8,00 9,00  

Amonio NH4 mg/L < 0,05 0,083  

Nitrito NO2 mg/L < 0,01   

Nitrato NO3 mg/L < 0,1 < 0,1  

Nitrógeno Kjeldahl total N Kjeldhal mg/L < 2,0 < 2,0  

Nitrógeno total NT mg/L < 1,0 < 1,0  

Ortofosfato PO4 mg/L 0,13 < 0,05  

Fósforo total PT mg/L  0,041 < 0,01  

Solidos totales en suspensión 
secados a 105 ºC 

SS mg/L 70 24  
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4.- DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Las aguas subterráneas en el Barranco de Valdelafuente forma parte de la masa de agua subterránea 

“Aluvial del Ebro – Aragón: Lodosa – Tudela”. Por tanto, el buen estado químico de la misma está 

sometido al cumplimiento de las normas de calidad ambiental aplicables a todas las masas de agua 

(nitrato: 50 mg/L; plaguicidas: 0,1 µg/L individual y 0,5 µg/L suma de los presentes) y a la no superación de 

los valores umbral específicamente definidos para ella en el Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021 (amonio: 

0,5 mg/L; conductividad a 20ºC: 3.847 µS/cm; otros valores umbral no relevantes en este caso). Por su 

parte, el propio barranco no está definido como masa de agua superficial. 

 

Resultados analíticos y de campo: 

 Los indicadores de materia orgánica sugieren una carga orgánica mayor que la que sería 

esperable de forma natural, pero los valores que se alcanzan no están regulados en la masa de 

agua subterránea. 

 Los valores de las formas del nitrógeno, en particular nitrato y amonio se encuentran por debajo de 

los límites de detección analíticos o muy cerca de los mismos y por tanto cumplen con sus normas 

de calidad y valores umbral en la masa de agua subterránea. Los posibles aportes a aguas 

superficiales, en caso de mantenerse las concentraciones, llevarían a una clasificación como “en 

buen estado”. 

 En el caso del fósforo, los valores medidos en las aguas subterráneas están por debajo de los 

límites de detección o muy cerca de los mismos de los métodos analíticos usados. No hay valor 

umbral asociado al fósforo o fosfato. Si se mantuviesen los valores de fosfato en las aguas 

superficiales del barranco llevaría a la clasificación de la masa superficial receptora como “en muy 

buen estado” respecto de este parámetro.  

 El resto de parámetros analizados con norma de calidad o valor umbral (conductividad) definido 

cumplen los requisitos normativos. 

 

Por tanto, se concluye una incidencia del vertido en la calidad de las aguas de la masa de agua 

subterránea “Aluvial del Ebro – Aragón: Lodosa – Tudela” como no significativa. Las secciones de la 

masa de agua declaradas como afectadas por la contaminación por nitratos se encuentran a una distancia 

superior a 10 km del punto en el que el barranco y su aluvial asociado alcanzan las terrazas del Ebro. 
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