EL AGUA DE LLUVIA EN LOS SISTEMAS
DE SANEAMIENTO DE NILSA.
SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS

Gregorio Berrozpe. Director de Obras y Proyectos de NILSA
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Ley Foral de Saneamiento de Aguas Residuales (1988)

Objetivo: Garantizar la defensa y recuperacion del medio ambiente de
los cauces fluviales, asi como la efectiva implantacidn de los servicios
de depuracion en cuanto a infraestructura local, con el fin de
complementar la capacidad regeneradora de los rios.

Conceptos:

1. La planificacion global debera establecerse a través de un Plan
Director.

2. La coordinacion del plan y de sus actuaciones se llevara a cabo por
una empresa publica (NILSA).

3. Se crea el canon de saneamiento como recurso de la Hacienda
publica, que debe destinarse a la financiacion de los fines previstos
por la ley.

NILSA instrumento de gestion publica
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Distribucidn de la poblacion segun Entidades Locales

640.790

1 Pamplona y Comarca 270.391

2 Tudela 32.760 POBLACION TOTAL

3 Estella 13.931

4  Tafalla 11.115 ()

5 Baztan 7.847 4 2’ 2 /0

6 Corell 7.686 PAMPLONA Y COMARCA
7 Alsasua 7.527

8 Cintruénigo 6.837 o

9  SanAdrian 5.977 1 7’ 7 /o

10 Peralt °746 PRINCIPALES POBLACIONES
11  Sanglesa 5.128

12 Lodosa 4.776

13  Castejon 3.964
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Depuradoras de Navarra

NUmero de
Instalaciones
Depuradoras
93
58

bioldgicas
con energia eléctrica

Depuradoras

bioldgicas
sin energia eléctrica

Total

Airizberri,' Espinal

isaba

ZONA-IIL o e

Depuradoras de mas 2000 he [48]
B Mayor de 15000 he. [9]
[ Entre 2000 y 15000 he. [39]
Depuradoras de menos 2000 he [45]
B Entre 250 y 2.000 he. [40]
B Menor de 250 he. [5]

©®  Microestaciones(menos de 250 he) [58]
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Volumenes facturados y tratados en depuradoras bioldgicas
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Ratio: V. tratado/V. facturado por cuencas

Cuenca 2011 2012 2013 2014 2015 media
ALHAMA 1,25 1,36 1,55 1,43 1,58 1,43
ARAGON 1,66 1,84 2,27 2,21 2,14 2,02
ARAKIL 2,64 3,10 4,35 3,30 3,08 3,30
ARGA 1,37 1,47 1,86 1,76 1,64 1,62
BIDASOA 3,83 4,21 5,22 4,83 4,35 4,49
CIDACOS 1,59 1,66 2,07 1,91 1,99 1,84
EBRO 1,79 1,92 2,31 2,12 2,22 2,07
EGA 1,14 1,15 1,86 1,49 1,56 1,44
QUEILES 1,30 1,31 1,86 1,92 1,66 1,61
RESTO CANTABRICO 4,08 4,70 3,61 3,57 3,15 3,82
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Plan de seguimiento y control de alivios
en episodios de lluvia. CUMPLIMIENTO DEL RD 1290/2012

Confederacion Hidrografica del Ebro Confederacién Hidrografica del Cantabrico SUMA
Aglomeraciones Aglomeraciones P L N° Puntos alivio | Aglomeraciones LA N° Puntos alivio | Ag'omeraciones s e N° Puntos
(EDAR* colectores) (EDAR+ Alivio B (EDAR+ Alivio B (EDAR+ Alivio alivio
estratégicos estratégicos o
colectores) colectores) colectores) estratégicos
Vertido urbano
AT SHtE e 33 143 44 6 32 9 39 175 53
Vertido urbano >
SO 2 4 56 12 0 0 0 4 56 12
TOTAL 37 199 56 6 32 9 43 231 65

Declarados 231 puntos de alivio que corresponden
a 43 sistemas de saneamiento

NILSA debe equipar con elementos de control un total de 56 puntos,
todos englobados en la C.H. del Ebro.

NILSA incluye una accion para el desarrollo de una red de monitorizacion y control de alivios en tiempo de
lluvia en el proyecto LIFE-IP NAdapta
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PUNTOS DE ALIVIO MAS SIGNIFICATIVOS EN LOS EDAR REDES
SISTEMAS DE SANEAMIENTO (REDES Y EDAR) .
DE NILSA Y MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA Habit- N2 Puntos N2 Puntos N2Puntos N2 Puntos
Aglomeraciones Habitantes  equiv. Alivio alivio Alivio alivio
Censo OC estratégicos Censo OC estratégicos
TUDELA 43.500 100.000 1 1 28 3
ESTELLA 18.500 80.000 3 2 8 1
BAJO EBRO 12.250 75.000 2 2 10 3
BAJO EGA 10.000 2 2 2 0
48
Puntos de alivio
No equipados
® Equipados
e EDAR
—— Emisarios principales
Aglomeraciones < 50.000 h
[] BAJO ARGA
[] BAJO EBRO
[T BAIO EGA
[ ESTELLA
] TAFALLA-OL
[ TUDELA
10 0 10 20 km
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... y ahora qué hacemos:

* Soluciones integradas: baja y alta
* Planificacion
* Gestion en origen de las aguas de lluvia

» Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano
» Normas técnicas (RD 1290)
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Proyecto piloto UPNA Tudela




Proyecto piloto UPNA Tudela

Datos:

 Sup. aparcamiento: 3.585 m?

* Sup. Cubiertas: 3.500 m?

* Precipitacion diaria maxima media
anual : 42mm.

* Precipitacion anual media: 14,6

* Precipitacion para periodos de
retorno T10 = 66mm ;
T20=77,4mm ; T50 =92,6mm




Zonal

Sup aparcamiento  2.250m?

Sup (m2) Vol (m3)

Cuneta verde
arbolada 105 51
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Zona 2

Sup aparcamiento

Cuneta verde
arbolada







Proyecto piloto UPNA Tudela

Voliumenes Generados

T Precipitacién mm Cuenca 1 Cuenca 2
10 66 148 m? 129 m?
20 77,4 174 m? 151 m?
50 92,6 208 m3 181 m?

Volimenes retenidos

Zonal Zona 2
Cuneta verde arbolada Biorretencion Cuneta verde arbolada
51 m3 316 m3 144 m3
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THINK GLOBAL,
ACT LOCAL

#ALLFAMOUS

Muchas gracias

gberrozpe@nilsa.com
www.nilsa.com
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